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Таблица 1 – Техническая информация 

Материал 
Высокопрочный, армированный 

стекловолокном пластик (полиэстер) 

 

 

 

 
 

Сертификат 

соответствия 
№ ТС RU C-IN.МЮ62.В.05939 

Цвет Графитно-черный 

Защита от внешних 

воздействий 
IP66, EN60529 

Поверхностное 

сопротивление 
Не менее 109 Ом 

Ударопрочность Не менее 7 Дж 

Температура 

эксплуатации 
-60 С◦  ≤ Ta ≤ 100 С◦  

Маркировка 

взрывозащиты 
Eх 

Назначение 

Eх-компонент для изготовления клеммных 

коробок, которые в свою очередь 

предназначены для соединения и разветвления 

электрических силовых цепей, вторичных 

электрических цепей и др. 

 

Таблица 2 – Габаритные размеры 

№ 

  

 

Наименование 

  

Габариты 

Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм 

1 Ex GJB 807555 U 80 75 55 

2 Ex GJB 807575 U 80 75 75 

3 Ex GJB 1107555 U 110 75 55 

4 Ex GJB 1107575 U 110 75 75 

5 Ex GJB 12212090 U 122 120 90 

6 Ex GJB 1607555 U 160 75 55 

7 Ex GJB 1607575 U 160 75 75 

8 Ex GJB 16016090 U 160 160 90 

9 Ex GJB 1907555 U 190 75 55 

10 Ex GJB 1907575 U 190 75 75 

11 Ex GJB 22012090 U 220 120 90 

12 Ex GJB 250250120 U 250 250 120 

13 Ex GJB 250250160 U 250 250 160 

14 Ex GJB 26016090 U 260 160 90 

15 Ex GJB 36016090 U 360 160 90 

16 Ex GJB 400250120 U 400 250 120 

17 Ex GJB 400250160 U 400 250 160 

18 Ex GJB 400400120 U 400 400 120 

19 Ex GJB 400400200 U 400 400 200 

20 Ex GJB 600250120 U 600 250 120 

21 Ex GJB 600250160 U 600 250 160 

 

 
 

Взрывозащищеннные корпуса Raychem из пластика 

(полиэстера, армированного стекловолокном) 
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Таблица 3 – Техническая информация 

Материал Алюминиево-кремниевый сплав  

 

 

 

 

Сертификат соответствия № ТС RU C-IN.МЮ62.В.05939 

Цвет Серебристо-серый 

Защита от внешних 

воздействий 
IP66, EN60529 

Ударопрочность Не менее 7 Дж 

Температура эксплуатации -60 С◦  ≤ Ta ≤ 135 С◦  

Маркировка 

взрывозащиты 
Eх 

Назначение 

Eх-компонент для изготовления клеммных 

коробок, которые в свою очередь 

предназначены для соединения и 

разветвления электрических силовых цепей, 

вторичных электрических цепей и др. 

 

Таблица 4 – Габаритные размеры 

 

№ 

  

 

Наименование 

  

Габариты 

Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм 

1 AJB  586434 U 58 64 34 

2 AJB  986434 U 98 64 34 

3 AJB  1506434 U 150 64 34 

4 AJB  758057 U 75 80 57 

5 AJB 1258057 U 125 80 57 

6 AJB  1758057 U 175 80 57 

7 AJB  2508054 U 250 80 54 

8 AJB  10010081 U 100 100 81 

9 AJB  12012081 U 120 120 81 

10 AJB  12212090 U 122 120 90 

11 AJB  16010081 U 160 100 81 

12 AJB  22012081 U 220 120 81 

13 AJB  22012090 U 220 120 90 

14 AJB  14014091 U 140 140 91 

15 AJB  16016091 U 160 160 91 

16 AJB  20014091 U 200 140 91 

17 AJB  26016090 U 260 160 90 

18 AJB  36016090 U 360 160 90 

19 AJB  180180100 U 180 180 100 

20 AJB  280180100 U 280 180 100 

21 AJB  200230110 U 200 230 110 

22 AJB  200230180 U 200 230 180 

23 AJB  280230110 U 280 230 110 

24 AJB  330230110 U 330 230 110 

25 AJB  330230180 U 330 230 180 

26 AJB  400230110 U 400 230 110 

27 AJB  400310110 U 400 310 110 

28 AJB  400310180 U 400 310 180 

29 AJB  600310110 U 600 310 110 

30 AJB  600310180 U 600 310 180 

Взрывозащищеннные корпуса Raychem из алюминия 


